SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
] D-06.03.01.
Scinanie i uzupetnienie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot:

Biezace utrzymanie dr6g powiatowych: remont nawierzchniv ilosci 2300nf.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovekta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robédt zwzanych z napraav poboczy

gruntowych i zjazdéw w zakresie:

- Sciecie zawyonych poboczy

- Uzupetienia materialem wymienionym w punkcie 2shetiajpcym warunki mechanicznego
zag:szczenia z dowozem na budpw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe — e8¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdu,
umieszczenia usglzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszegozasia jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonamguntu odpowiednio wyrownanego i uksztattowanego
profilu poprzecznym i podiinym oraz zagszczonego.

1.4.2. Kruszywo naturalne — materiat uzyskany z¢ kknych.

1.4.3. Pozostale definicje i okfenia podane w niniejszej specyfikacjh godne z obowzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanym SST

D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

1.5.1. Ogélne wymagania dotyce robo6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odghke 1.5.

1.5.2. Za jaké wykonywanych robét i za jaké wbudowanych materiatéw, ich zgodioz wymaganiami
niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykorzawrobot.

Oznakowanie robot powinno bygodne z Instrukgj oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
stanowica zadcznik nr 1 do rozpormlzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflizia 12 listopada
1992roku w sprawie zagdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 97, poz.485)

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagiame” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw stosowane na uzupetnienie pobacz

Na uzupetnienie poboczy magy¢ stosowane:

- rozdrobnione skaty i materiaty gruboziarniste twaardsredniotwarde o uziarnieniu do 31.5 mm
(kliniec) — pobocza, zjazdy
materiat uzyskany z frezowania nawierzchni - paagzjazdy

- zwiry i mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31.5 mm,

- piaski grube érednie naturalne i tamane o wgkiku réznoziarnistdéci >5,

- zuzle wielkopiecowe i innezuzle metalurgiczne ze starych haid / nierozpadowebuloziarniste lub
gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu do 314 wraz zbadaniuze nie zawieraj zadnych
elementdéw szkodliwych dlgrodowiska naturalnego. Zalecag sstosowaniezuzli, ktérych okres
skladowania wynosi co najmniej dwa lata,

- pospoika,

- tluczen zaklinowany klhicem na emulsji asfaltowej,

- mieszanka piaszczysto — gliniasta,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycace spratu

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@me” pkt 3.

3.2. W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni sprg na ktory uzyska akceptacg Inspektora

Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” pkt4.



4.2. Do wykonania robét Wykonawca zapewni dowolndrodki transportu akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zatozenia ogdlne

Pobocza & bardzo wanym elementem drogi. Stanawione boczne oparcie dla nawierzchni i powinny

zapewnig@ szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy.w&@?z pobocza i jezdni stanowjedm linig, przy

czym spadek poprzeczny poboczy gruntowych powibignwickszy od spadku poprzecznego jezdni i powinien
wynosi¢ 6%. Pochylenie podime poboczy powinno ldyzgodne z pochyleniem podiuym jezdni.

5.3. Przygotowania poboczy do remontu.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobarany do:

- usunkcia z naprawianych poboczy zanieczys#ctakich jak: gadzie, liscie z drzew, darnina, w razie
wykonywaniascinki poboczy, czasowo réwrigoachotkéw, hdz innych elementéw, ktérych czasowe
usunkcie nie spowoduje zagtenia dla bezpiecastwa ruchu drogowego,

- odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkuiestdzenia zastoisk wodnych przez wykopanie
rowkow odwadniajcych,

- w razie potrzeby spulchnienia powierzchni lub raduhienia darniny w przypadiicinania poboczy.

5.4. Wykonanie uzupetnienia poboczy

Na uzupetnienie poboczy Wykonawcayje materialdw opisanych w p. 2.1. uzgodnionychngpkktorem

Nadzoru. Materiat powinien Byréwnomiernie rozkladany na catej szerékiopobocza oraz profilowany do

wymaganego spadku poprzecznego za pamog@wniarek lub ¢cznie i zagszczony. Zagszczenie

uzupetnianego materiatu i uzyskanie wakéia zagszczenia wg proby Proctora co najmniej = 0,98.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robét

Ogollne zasady jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbpie 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robt Wykonawca jest zohkaany do:

- badania uziarnienia kruszywa,

- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa rez$00m,

- pomiaréw rownéci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 matdtmetrovy.

6.3. Wymagania dotyczce jakoici robot

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

- spadkéw poprzecznych 1%, przy czym spadek pobdezaae by mniejszy od 5% i wkszy od 7%,

- pomiaréw réwnéci podtwnej i poprzecznej — przwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00W@magania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow wykonanych robét na poboczach jestd m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW§magania ogolne” pkt 8.

8.2. Roboty zwigzane z regulacy poboczy gruntowych podlegag odbiorowi ostatecznemu robot. Roboty
uznaje sk za wykonane zgodnie z dokumentagj SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancfaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 faktycznie wykonanych i odebranych robét obejmuje:

a) przy uzupetnianiu poboczy:

- przygotowania podiam,

- dowobz materiatu,

- rozcielenie materiatu i jego profilowanie zgodnie ZKdmentaci,

- zag:szczenie poboczy,

- prace pomiarowe i kontrolne;

b) przyscinaniu poboczy:

- przygotowanie podiam,

- wykonaniescinki poboczy,

- 0odwdz nadmiaru gruntu,
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zag:szczenie poboczy,

prace pomiarowe i kontrolne.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-88/B-23004

PN-63/B-06731

. PN-75/B-04481
. BN-77/8931-12
. BN-72/8932-01
. Monitor Polski,

. PN-B-11111/96

. BN-84/6774-02
. PN-B-11113

Kruszywa naturalne. Kruszywa szteczn Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania
techniczne.

Grunty budowlane. Badania laboyjte.

Oznaczenia wgkéa zagszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Robpigmne.

zalcznik do numeru 24-Instrukcje oznakowania robot wadzonych
w pasie drogowym, czerwiec 1990roku.

Kruszywo naturalne. Kruszywo kami do nawierzchni drogowycAwir
i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamme do nawierzchni drogowych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealdo nawierzchni drogowych.
Piasek.



