Rodos 6.8.12.8 [ 9654]

Przedmiar robot zatr2 Strona 1/2
Drogi powiatowe na terenie powiatu bieszczadzkiego:
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Likwidacja ubytkéw i wybojéw
1 KNR 2-31 |Remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami minesaditumicznymi o lepiszczu asfaltowym
1106/01
wyboje do 5 cm  900*0,125 t 112,50
wyboje do 10 cm  100*0,25 t 25,00
razem t 137,50
2 KNR 2-31 |[Remonty cgstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych puzyciu gryséw z zastosowaniem skrapiarki
1108/05 |przewdnej i walca - naprawa wyboi ogiffokasci 1,5cm
m2 700,000
3 KNR 2-31 |Remonty cgstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych puzyciu gryséw z zastosowaniem skrapiarki
1108/08 |przewdnej i walca - naprawa wyboi oglffokdsci 1,5cm - dodatek za kde dalsze 0,5cm gdokasci wyboju
(Mnoznik=7)
m2 700,000
likwidacja przetoméw
4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstyrm z tlucznia o grub&ei po zg;szczeniu 7ci
0204/05
m2 600,000
5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstyrm z tlucznia o grub&i po zg:szczeniu 7cm - za kdy
0204/06 |dalszy 1cm
(Mnoznik= 3)
m2 600,00
6 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ksjpasfaltows z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o
1002/07 |frakcji 12-6
m2 600,000
7 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ksjpasfaltows z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o
1002/05 |frakcji 5-8
m2 600,000
8 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu 8cm-uzupetnienie pobopczy
0114/03
m2 150,00
9 KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu 8cm - za kdy dalszy 1cm-
0114/04 |uzupehienie poboczy
(Mnoznik= 2)
m2 150,00
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Kosztorys ofertowy zair 1 Strona 2/2
Drogi powiatowe na terenie powiatu bieszczadzkiego:

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
Likwidacja ubytkéw i wybojow

1 |KNR 2-31 1106/01 Remonty ggtkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami t 137,50
mineralno-bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym

2 |KNR 2-31 1108/05 Remonty ggtkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych puzyciu | m2 700,000
grysow z zastosowaniem skrapiarki przémgj i walca - naprawa wyboi ogfiokasci 1,5cm

3 |KNR 2-31 1108/08 Remonty ggtkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych puzyciu | m2 700,000
grysow z zastosowaniem skrapiarki przémej i walca - naprawa wyboi oglokasci 1,5¢cm -
dodatek za kale dalsze 0,5cm gbokasci wyboju
(Mnoznik= 7)
likwidacja przetoméw

4 |KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z ttucznia kamiermegvarstw gérm z ttucznia o grubsei | m2 600,000
po zg:szczeniu 7cm

5 |KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tlucznia kamiermegvarstw gorm z ttucznia o grubéci | m2 600,00
po zg:szczeniu 7cm - za key dalszy 1cm
(Mnoznik= 3)

6 |KNR 2-311002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawgbrd drogowych emulsjasfaltovs z m2 600,000
kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6

7 |KNR 2-31 1002/05 Powierzchniowe utrwalanie nawgbrd drogowych emulsjasfaltovs z m2 600,000
kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8

8 |KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszpaturalnego o grubo po m2 150,00
zag;szczeniu 8cm-uzupetnienie pobopczy

9 |KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z krusepaturalnego o grubo po m2 150,00
zag;szczeniu 8cm - za kdy dalszy 1cm- uzupeienie poboczy
(Mnoznik= 2)

Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




