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Drogi powiatowe na terenie dziatania Powiatowegzatiu Drég w Ustrzykach Dolnych
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
2268R Waikowa-Dzwiniacz Dolny-Brzegi Dolne
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 z
0206/03 |transportem urobku samochodami samowytadowczynitah@ odlegté¢ do 1,0km- rowy
str. lewa 80,0%((0,8+0,40)/2)*0,6 m3 28,80
140,0%((0,8+0,4)/2*0,6)+(120,0*1,0*0,8)/2 m3 98,40
razem| m3 127,20
2 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowychieminicy 30cm
0816/01
Dzwiniacz  2*5 m 10,000
razem m 10,000
3 KNR 2-31 |Rury betonowe érednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/06
m 10,000
4 KNR 2-31 |Rury betonowe érednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdamiy skasne jako murki
0605/06
m 4,000
5 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaibdci po zagszczeniu 20cm
0114/01
1,0*5,0*2 m2 10,000
razem| m2 10,000
6 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstyrm z tlucznia o grub&ei po zg;szczeniu 7cm - utwardzer
0204/05 |zjazdow
5,0%2,0*2 m2 20,000
razem| m2 20,000
7 KNR 2-01 |Rgczne karczowanie pnidednicy 66-75cm
0106/07
szt 3,000
2268R Waikowa-Leszczowate-todyna
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 z
0206/03 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitaha odlegté¢ do 1,0km-rowy
todyna kopalnia str. lewa km 9+900 70,0*(1,89(®2%*0,8 m3 61,600
Leszczowate km 4+000
str. lewa 80,0%(1,5+0,4)/2*0,5 m3 38,000
str. prawa  48,0%(1,4+0,4)/2*0,6 m3 25,920
razem| m3 125,52¢
9 KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustoérednicy 0,6m
1404/02
m 10,00
10 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowychiesinicy 50cm
0816/02
m 4,000
11 KNR 2-31 |Rury betonowe érednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/07
m 4,000
12 KNR 2-31 |Rury betonowe érednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdamiy skasne jako murk
0605/07
m 2,000
13 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaibdci po zagszczeniu 20cm
0114/01
4,0*1,6 m2 6,400
razem| m2 6,400
14 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstwrm z tlucznia o grub&ei po zg;szczeniu 7cm - utwardzer
0204/05 |zjazdow
4,0*2,0 m2 8,000
razem| m2 8,000
227R Bobrka-tobozew-tobozew Dolny
15 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 z
0206/03 |transportem urobku samochodami samowytadowczynitaha odlegté¢ do 1,0km-rowy
tobozew Dolny 3+500- 3+950
str. lewa 3+500-3+590 ((1,5+0,4)/2)*0,6*90,0 m3 51,300
3+690-3+740 ((1,5+0,4)/2)*0,4*60,0 m3 22,800
3+750-3+845 ((1,5+0,4)/2)*0,6*95,0 m3 54,150
3+850-3+900 ((1,5+0,4)/2)*0,4*50,0 m3 19,000
razem| m3 147,25(
16 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-1l rGeakiami samojezdnymi-sgiie poboczy na odktad
0234/08
strona prawa 3+700-3+950 250 m2 250,00
razem| m2 250,00




Rodos 6.8.12.8 [ 9654]

Przedmiar robét ggeznik nr 2 Strona 2/4
Drogi powiatowe na terenie dziatania Powiatowegzatiu Drég w Ustrzykach Dolnych
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
17 KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustodrednicy 0,8m zamulenie 90%
1404/03
(Krotnasé= 2)
m 9,00
18 KNR 2-01 |[Wykopy jamiste w gruncie kategorii [l wykonywana ndktad koparkami podgiiernymi o pojemngci tyzki
0221/08 |0,60m3wykonanie odptywu z przepustu
((1,8+0,4)/2)*0,8*150 m3 132,00
razem| m3 132,00
19 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-1l spgdtami gisienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0233/01
m2 132,00
2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkéwka
20 KNR 2-31 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznieinanie o grubgci 10cn
1402/05
m2 500,00
21 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 z
0206/03 |transportem urobku samochodami samowytadowczynitah@ odlegté¢ do 1,0km-rowy
Wojtkdwka
str. lewa 13+700-13+775 ((1,6+0,4)/2)*0,6*75,0 m3 45,000
razem| m3 45,000
22 KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego w formie bystrotoktowie przydranym
0401/11
(0,8+1,2)/2*1,0*35 m3 35,00
razem| m3 35,00
23 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitah@ odlegté¢ do 1,0km - pozyskanie gruntu
spoistego na wykonanie nasypu
m3 30,000
24 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypoéw z gruntu kategorii lll-levebzonego samochodami samowytadowczymi
0313/02
0,5*1,5*40,0 m3 30,00
razem| m3 30,00
25 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 30,00
2224R Rozpucie-Ropienka 3+720-3+900
26 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 z
0206/03 |transportem urobku samochodami samowytadowczyngitaha odlegté¢ do 1,0km
Wojtkdwka
str. lewa 3+720-3+900 ((2,0+0,4)/2)*0,7*180,0 m3 151,200
zebranie nasypu 180,0*1,5*0,2 m3 54,000
razem| m3 205,200
27 KNR 2-31 |Rury betonowe érednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/07
m 5,000
28 KNR 2-31 |Rury betonowe érednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdamiy skasne jako murk
0605/07
m 2,000
29 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaibdci po zagszczeniu 20cm
0114/01
2,0%5,0 m2 10,000
razem| m2 10,000
30 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstwrm z tlucznia o grub&ei po zg:szczeniu 7cm - utwardzer
0204/05 |zjazdow
5,0*2,0 m2 10,000
razem| m2 10,000
2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Artamow
km 5+600 likwidacja podmycia nasypu
31 KNR 2-01 |Wycinka krzakow i zagajnikowegtych
0109/01
25,0*5,0 m2 125,00
razem| m2 125,00
32 KNR 2-01 |Likwidacja zatorow z pni, karpiny i dgowizny
0310/03
m3 10,00
33 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi z transportem urobku przyczepami samovgactymi
0208/04 |holowanymi ciagnikami o na odlegks do 0,5km - koparki o pojemgai tyzki 0,25m3, grunt kat.lll - wykopy
koryta cieku
25,0*3,0*1,0 m3 75,000




Rodos 6.8.12.8 [ 9654]

Przedmiar robét ggeznik nr 2 Strona 3/4
Drogi powiatowe na terenie dziatania Powiatowegzatiu Drég w Ustrzykach Dolnych
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m3 75,000
34 KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego w formie opaski braego rynny
0401/11
20,0*(1,0+2,0)/2*1,0+4,5*2,0*0,5 m3 34,50
razem| m3 34,50
35 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitaha odlegté¢ do 1,0km
m3 48,75
36 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii lll-levebzonego samochodami samowytadowczymi
0313/02
(0,75+2,5)/2*2,0*15 m3 48,75
razem| m3 48,75
37 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 48,75
km 8+300 str. prawa - likwidacja podmycia rowu przydroznego
38 KNR 2-01 |Likwidacja zatoréw z pni, karpiny i dgowizny
0310/03
m3 5,00
39 KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grgbic30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06
m 100,000
40 KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego w formie bystrotoktowie przydranym
0401/11
60,0*1,5*0,4 m3 36,00
razem| m3 36,00
41 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutwdtegtéc do 3m w gruncie kategorii Il
0501/01
m3 18,75
42 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsiteha odlegté¢ do 1,0km - pozyskanie gruntu
spoistego na wykonanie nasypu
m3 18,750
43 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii lll-levebzonego samochodami samowytadowczymi
0313/02
(0,75*1,0)/2*2,0*25 m3 18,75
razem| m3 18,75
44 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 18,75
2300R Jasié-Jatowe-Bandréw
45 KNR 2-01 |Recznescinanie i karczowanie zagajnikbéwgych
0109/01
ha 0,01
46 KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustodrednicy 0,8m - zamilenie 80%
1404/03
(Krotnasé= 2)
m 9,00
47 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ do 1,0km- wykonanie odptywu
wykonanie odptywu  30,0*((2,0+0,6)/2)*0,5 m3 19,50
odkopanie wlotu 5 m3 5,00
razem| m3 24,50
2301R Jatowe-Moczary km 0+650
48 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitah@ odlegté¢ do 1,0km
m3 10,000
49 KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego w formie umocnienidspewy korpusu drogi w dnie rowu
0401/11
15,0*1,0*0,5 m3 7,50
razem| m3 7,50
50 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutmwdtegtéc do 3m w gruncie kategorii lll
0501/01
m3 11,25
51 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczyniteh@ odlegté¢ do 1,0km - pozyskanie gruntu
spoistego na wykonanie nasypu
m3 11,250
52 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii Ill-levebzonego samochodami samowytadowczymi
0313/02
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(0,75*1,0)/2*2,0*15 m3 11,25
razem| m3 11,25

53 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02

m3 11,25




