D -05.03.17
REMONT CZ ASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét:
Biezace utrzymanie drég powiatowych: remont cgstkowy nawierzchni w ilosci 1540nf.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkument przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizacji robot
na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéwodzajow i obejmuj: napraw wybojow i obtamanych
krawedzi, uszczelnienie pojedynczychimiec i wypetnienie ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czstkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznyeigkonywanych na bimco, zwhazanych z usuwaniem
uszkodzé nawierzchni zagrajacych bezpieczaestwu ruchu, jak rowniezabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamuag proces
powickszania s powstatych uszkodse

Pogcie ,remont czstkowy nawierzchni” migci sie w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest et
ogolniejszym pgajciem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegéw w asortymentach robot utrzymansbvpodano w tablicy 1.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicgoaa gtbokas¢ nie wigksz, niz gruba¢ warstwyscieralnej.

1.4.3.Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoem gtbokas¢ wigksz niz gruba¢ warstwyscieralnej.
Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach rotsaymaniowych w zatenosci od objawdw uszkodze
X - zalenos¢ mazliwa, (X) - zaleznosé opcjonalna
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1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna -smaeka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uni@aiu z anionow lub kationowy emulsp asfaltova
modyfikowary odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przedymentéw w szczelnych 10, 20 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach zkrgwa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulegigadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordwieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfat uptynnionym szybkoodparowgym
rozpuszczalnikiem. Shy do powierzchniowego uszczelniania porowatych tvarscieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10,2Dkg) pojemnikach.

1.4.6.Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymani@ ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Og6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiaty ayte do tego celu powinny bydostosowane
do rodzaju i wielkéci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubiytkyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) naley naprawig:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudbwywanymi ,na garco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudowywanymi ,na zimno”,
- technily sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowmedniziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzaiggd cénieniem mieszankgrysu i emuls;ji
asfaltowej bezpaednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej naley naprawig:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry Sealg SST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno
(typu slurry seal)”, a tale mieszankami szybkowgacymi,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetianiargwo w $cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),
- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnydastarczanymi w szczelnych pojemnikach),
- metody powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigreh szybkorozpadowych emuls;ji
asfaltowych,
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktére podqaaegcia spryskui nawierzchrg emulsp,
rozsypup grysy i wciskag je w emulsg.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,Nexwthnia z betonu asfaltowego” powinien énie
uziarnienie dostosowane doelgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu znlkch castek nawierzchni
i zanieczyszcze obcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powsingniescic
w przedziale od 1/3 do 1/4¢pokasci uszkodzenia do 80 mm. Przylszych uszkodzeniach najezastosowé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltoawegbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu
i wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cealontowanej nawierzchni.

2.3.2.Asfalt lany

Asfalt lany powinien b§ wytwarzany i wbudowywany wg SST D-05.03.07 ,Nawihmnia z asfaltu
lanego”.
Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegavimny by tak dobrane, aby:



a) wymiar najwikszego ziarna w mieszance nie bykkgzy od 1/3 gibokasci wypetnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomiesbigniowane, a krzywa uziarnienia mieszankiscita
sie w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PI96825:2000 [2].

Prébki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego ipowwykazywa nas¢pujace wiasciwosci:

a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5omtemperaturze 4€, po 30 minutach, mm, nie ggej niz 5

b) przyrost penetracji po nasinych 30 min., mm, nie wtej niz 0,6

c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotowaptwy  rOwnomierne.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,naimno”
2.4.1 Mieszanki mineralno-asfaltowe o diugim okresie dkl@ania (workowane)

Do krotkotrwatego wypetniania uszkodzéubytkow) nawierzchni bitumicznych madyé stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudoaye ,na zimno”, ktére uzyskaty aprobdechnicza,
wydarm przez uprawniofijednostk.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, mjdy mazna wy¢ mieszanek mineralno-
bitumicznych ,na gagco”.

2.4.2.Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkawice

Szybkowizaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wiaysi@ana ,na zimno” wytwarzana
jest z dwoch sktadnikéw:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczawepz producentdéw, o uziarnieniwagiym od O do 4
mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalngiméihicznymi) dodatkami uszlachetraigymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na baagfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem
naturalnego kauczuku.

Mieszank mineralno-emulsyjjpn nalezy wytwarz& w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania podanymi przeadpcenta. Wytworzona mieszanka o konsystenciji
cieklej zaprawy musi liywbudowana w nawierzchniv ciagu kilku minut od momentu wytworzenia.

Grubg¢ jednorazowo utponej warstwy nie mee by wigksza od czterokrotnego wymiaru
najwigkszego ziarna w mieszance (np. mieszamék 0 do 6 mm mima utazy¢ warstwy do 2 cm). Do napraw
mozna stosowé tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe,ri&tdizyskaly aprobattechnicza wydary
przez uprawniomjednostk i spetniaj zawarte w niej wymagania.

2.4.3.Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”)

Przy wekszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchoima stosowéa mieszanki mineralno-
emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg SST D-05.930ienkie warstwy na zimno (typu ,slurry seal”).

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (vedtych) warstwécieralnych mog by¢ stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, @legiane przez producentdow w szczelnych pojemnikach
(10, 20 lub 30 kg). Mzna stosowa tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjposiadajce
aprobat techniczin wydary przez uprawniofjednostk i spetniajice zawarte w niej wymagania.

2.4.5.Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porow

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetiania por&ktadaj sie z drobnoziarnistego piasku
0 uziarnieniu cigtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnigoneesrodkiem adhezyjnym. Mieszanki te
zaleca si stosowa do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzuiaelia ubytkéw zaprawy lub lepiszcza
w warstwach scieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka praypetnianiu poréw oddziatowuje
regenerujco na zestarzaly asfalt, w zwku z czym zastosowanie jej jest szczegdblnie kaneyslla starych
warstw $cieralnych. Mana stosowa tylko mieszanki, ktére posiadajaprobat technicza wydary przez
uprawnion jednostk i spetniaj zawarte w niej wymagania.

2.5. Kruszywo

Do remontu castkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowé grysy odpowiadagce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
2.6. Lepiszcze

Do remontu castkowego nawierzchni bitumicznych nayestosowa kationowe emulsje asfaltowe

niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K140;65, K1-70 odpowiadage wymaganiom podanym
w EmA-99 [3]. Przy remoncie ggtkowym nawierzchni obgtonych ruchem wkszym odsredniego nalgy



stosowa kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkpeaiowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3].
Mozna stosowatylko emulsje asfaltowe posiadag aprobattechniczia, wydam przez uprawnionjednostk.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania sgan nawierzchni  bitumicznych nalg stosowa zalewe asfaltova
0 wiasciwosciach odpowiadagych wymaganiom SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez zednienie) podhanych i
poprzecznych sgkan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Taémy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami naher-
asfaltowymi na gaico naley stosowd kauczukowo-asfaltowe ¢my samoprzylepne w postaci wgt
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerampraekroju prostoignym o szerokéci od 20 do 70 mm,
grubasci od 2 do 20 mm, diugei od 1 do 10 m, zwigte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie
silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssic:

a) dobm przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymaldscia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 crfy

c) dobr gigtkoscia w temperaturze -2C na watku 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejzn800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wkszym ni 10%,
f) odporndcia na starzenie i

Tasmy te shig do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowaj goaco
z pionowo przyeitymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaggj nawierzchni. Szeroké tasmy
powinna by rowna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mnen€ze tdmy (2 mm) naley
stosowad przy szerokéciach naprawianych ubytkéw (wybojoéw) do 1,5 metza grubsze (np. 10 mm) przy
szerokdciach wkkszych od 4 metréw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zsie mozliwoscia korzystania ze spetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziga
urzadzenia, do przyecia kravedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzolamvierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéwzAiwoe zblizonych do prostakéw),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujwaymi dyskami z drutéw stalowyctSrednica
dyskoéw wirupcych (z drutéw stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm.
Szczotki staa do czyszczenia naprawianyclkpie¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzyleprgém kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmvz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zalenosci od potrzeb naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowe]
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcgasypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do
wigkszaci rob6t remontowych mima stosowé skrapiarki mate z gcznie prowadzop langy spryskujca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego tkydkepiszcza, aby utat&ioperatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca weakj ilosci (I/m?).

3.4. Betoniarki

Do mieszania sktadnikdw szybkaicych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny ¢ by
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojeitindostosowanej do zakresu wykonywanych robét sgza
wigzania mieszanki. Magto by¢ betoniarki o pojemnii 25, 50 lub 100 litréw.



3.5. Sprat do uszczelniania pojedynczych gknieé¢ nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczychekmie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w waiest
scieralnej naley stosowd sprzt podany w OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszceeie) podtanych
i poprzecznych sgkan nawierzchni bitumicznych”.

3.6. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco” lub ,na zimno”

Przy typowym dla remontéw ggtkowych zakresie robét dopuszcza giczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy zyciu topat, listwowych §ciagaczek (uycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zagszczenia rozimonych mieszanek nalg uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zag:szczarek ptytowych.

3.7. Sprzt do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego nale zastosow& sprzt wymieniony w SST D-05.03.07
.Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

3.8. Specjalistyczny spregt do naprawy powierzchniowych uszkodzé

Do naprawy powierzchniowych uszkodzéw tym wybojow) mana wyé specjalne remontery,
wprowadzajce pod dinieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationowa emulsp asfaltovs
W 0Czyszczone sptonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadaj sic do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (paaych) peknie¢
(szerszych od 2 cm) oraz egbkich ubytkow i wybojow (powsej 3 cm) ale take do wypetniania
powierzchniowych uszkodae zanizen powierzchni warstwycieralnej. Remonter powinien &wyposaony
w wysokowydajia dmuchaw do czyszczenia wybojow, silnik o mocy pawy 50 kW napdzapcy pompg
hydrauliczr, o wydajnadci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i systenepmatyczny z dmuchaw
z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczaadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mih,dodo 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) daj predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emallsj

Zbiornik emulsji o pojemnii 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W impa emuls;ji
o wydajndci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg geysta zmian.

Remonter powinien by wyposaony w uklad dostarczania grysu przém&iem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego,za takuktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltovee]
zakaiczeniu remontu estkowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naoraco”

Mieszank betonu asfaltowego néalg transportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, najetransportowé goraca mieszank mineralno-asfaltow
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,nazimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno” powinny¢htransportowane zgodnie z SST D-05.03.06
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychwarzanych i wbudowywanych ,na zimno”.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i skladowane zgodnie z SST D-0833: 05.03.10
.Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien b§ transportowany zgodnie z SST D-05.03.07 ,Nawienizlz asfaltu lanego”.
4.7. Transport innych materiatéw

Pozostale materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami produceny6iv materiatéw.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MXD0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodze prawdopodobnych przyczyn ich powstania pgleistalt sposéb

naprawy, korzystag np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju obtamanych kragdzi nawierzchni) do
naprawy naley wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgcicie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kresizi uszkodzenia na ¢dokas¢
umazliwiajaca wyrownanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztaltt prostej figury geometryczmeg.
prostolkita,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunkcie wody, doprowadzaf uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zihych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczychgnieé¢ nawierzchni

Pojedyncze gkniecie i otwarte spoiny robocze najeprzygotowa do wypetnienia i wypetdi zgodnie
z SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) hpogch i poprzecznych skan nawierzchni
bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa
goraco” lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzdonnaprawy (wg punktu 5.2), nale spryska
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpagddationova emulsy asfaltow w ilosci 0,5 I/nf - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltbwyna zimno”, z& przy zastosowaniu mieszanek
mineralno-asfaltowych ,na g@co” - zamiast spryskania bocznycitianek naprawianego uszkodzenia
alternatywnie mgna przyklet samoprzylepne §ay kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy roztazy¢ przy pomocy topat i listwowyckciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie natg zrzuc& mieszanki zesrodka transportu bezp@dnio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a ¢[@se je rozgarni@ Mieszanka powinna ldyjjednakowo spulchniona
na catej powierzchni naprawianego miejsca af@ z pewnym nadmiarem, by po jej @&rzeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchrssiadujcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego
miejsca i istnigjcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu zdgoscia powyzej 60 km/h, nie powinny Gy
wigksze od 4 mm. Roziorg mieszank nalery zagsci¢ walcem lub zagszczarl ptytowa.

Przy naprawie obtamanych kredzi nawierzchni naley zapewnté odpowiedni op6r boczny dla
zag:szczanej warstwy i dobre gaizywarstwowe zwizanie.

Jezeli wybdj nasgpit wokot pekniecia poprzecznego lub podiiego, to po jego naprawieniu naje
niezwiocznie wyfrezowanad gknieciem w wykonanej tacie szczedio szerokéci 12 mm i gebokasci 25 mm,

a nastpnie wypeiné ja zalews asfaltows, zgodnie z SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszizeis)
podtwznych i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupetnianie ubytkdw ziaren kruszywa i zaprawyna powierzchni warstwyscieralnej

5.5.1. Uzupetianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy r@wigrzchni warstwyscieralnej mieszankami
mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry seal”

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mnigjbzgowierzchniach jezdni (pomj 10% powierzchni
remontowanego odcinka drogi) ema stosowé konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne brdoym
uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 04dmm) w zalenoéci od gkbokasci tekstury warstwy
scieralnej. Im gtbsza jest tekstura, tym glisze ziarna powinny liyw zastosowanej mieszance mineralno-
emulsyjne;.

Naprawione podiee musi by bardzo czyste i padane jest by byto nieco wilgotne, ale z@dnym
przypadku nie mze byt mokre. Suche podie przyspiesza wkanie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego pawania z istnigjcym podiazem naley powierzchng starej warstwy asfaltowej
spryskdé emulsp w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/Mmlub wetrzé szczotkami w podiee rozciéczone wod
(w stosunku 1:1) konfekcjonowamieszank mineralno-emulsyjaw ilosci od 0,8 do 1,0 kg/fn Aby utrzyma
czas wysychania i wkania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 daw@®zg naley pracowa tylko przy
suchej i gogcej pogodzie (temperatura pogdopowyej 10°C), a zapraw nanost tylko w cienkich warstwach



(do 3 kg/n w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowaniaksizej ilaici nalezy to zrobt w dwoch warstwach
po 3 kg/m). Druga warstwa m by wbudowana dopiero po wyschaiu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowan mieszank mineralno-emulsyjp nalezy wylewa ze szczelnych pojemnikéw
i rozprowadza przy pomocy gumowych listew przesuwanyeleznie po powierzchni lub teprzy pomocy
recznie przesuwanych uwdzen rozktadajcych (skrzynie bez dna z gumowymi listwasniagajacymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawyyenby oddane do ruchu dopiero po catkowitym
wyschngciu mieszanki w roztzonej warstwie.

W zaleznosci od temperatury i wilgotnei powietrza celowe jest ograniczeniegttosci ruchu do 40 km/h
w ciagu 1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupelnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstsgralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi
do wypetnienia

Mieszanki do wypetniania poréw, skladajse z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego zdgrodkiem adhezyjnym, magwnika¢ w czyste pory w warstwigcieralnej i nieco rozpuszcza
(zmiekczat) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni,ta& zapewnia to mocne pgkenie mieszanki
z podiazem.

Mieszanki nalgy stosowa przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza peyv§’C. Podiage musi
mie¢ oczyszczone pory i ldysuche.

Mieszank nanosi si bardzo cienk warstwy (od 0,8 do 1,3 kg/ﬁ) i bardzo energiczniéciaga st ja
listwami. Bezwzgidnie naley unika® wypelniania wybojow & mieszank, gdyz w tych miejscach proces
odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo diigmwodowat obnienie stabilnéci warstwy w takim
miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozémia mieszanki naly rownomiernie posygaja czystym
piaskiem famanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 dond w ilosci od 3 do 5 kg/m Po tym zabiegu nmima
odda nawierzchrg do ruchu.

5.5.3. Uzupetnianie ubytkdéw ziarn, kruszyw i lepiszcza pmwierzchni warstwyscieralnej technii sprysku
lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszylgpiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg SST D-05.03.09 ,Neszchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”
i warunki opisane w tej SST powinny bprzestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drégtedorii ruchu od
KR3 do KR6.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéci ubytkéw naleéy stosowa odpowiedni sprg do
ich naprawy.

Przy wkkszych powierzchniach uszkodzonych nglestosowd remonter wykonujcy przy jednym
przefciu maszyny, sprysk lepiszczem (katiorowemulsy asfaltows), posypanie grysem granulowanym
i wcisniecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych ayaleastosowa specjalny remonter natryskiay
pod cinieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowankationova emulsp asfaltows. Remonter ten unitiwia
oczyszczenie naprawianego miejscaeapnym powietrzem, a naginie poprzezet sama dysz natryskiwana
jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej.sijpnie przy uyciu tej samej dyszy natryskujeegpod
cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonymyszy) emulsi W koncowej fazie nalgy zastosowa
natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji ab2 mm.

W zalenaosci od tekstury naprawianej nawierzchni gleastosowé& odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezparednio po tak wyremontowanym miejscu ze@dbywa sig ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki bada materiatdbw przeznaczonych do wykonania rob6t iedstawt je Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Badania przy uszczelnianiugian nawierzchni



W czasie uszczelniania g@n nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowiddbadania
zgodnie z SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczei@jepodiinych i poprzecznych ggan nawierzchni
bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-tsfaich

W czasie wykonywania napraw uszkoflzelezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywaamieszanek, ktorymi gozie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 ,Nesglenia z betonu asfaltowego”,
- asfaltu lanego, zgodnie z SST D-05.03.07 ,Nawienzlz asfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z SST B@B.06 ,Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanyoh zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaiesci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej
jedno badanie na kde rozpoczte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od QL.dom, na
kazde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i da@powiednio: na kade 50 000 kg przy
uziarnieniu od 0 do 5 mm i na4de 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uzemig i ilos¢
lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do ponthniowego wypetniania ubytkdw zaprawy
(poréw) - na kade rozpocgte 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu raiglsz(uziarnienie
i ilos¢ lepiszcza),

- ilos¢ whbudowywanych materiatéw na 1°mcodziennie,

- réwnaos¢ naprawianych fragmentow - kdy fragment

Rdznice medzy naprawiom powierzchmi a ssiadupcymi powierzchniami, nie powinny By
wicksze od 4 mm dla drég o qukosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drog o qukosci
ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypednigjpo zagszczeniu powinien liyzgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna¢ bwykonana ponad krawlz otaczajcej
nawierzchni o 2 do 4 mm, §é warstwe wypetniagca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,ha
zimno” (o dlugim okresie sktadowania). Przy innyobdzajach mieszanek, ktére snniej podatne na
dogeszczenie poziom warstwy wypetniagj ubytek powinien hywyzszy od otaczagej nawierzchni o 1 do
2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru robét jest f (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej poméani
nawierzchni; zé&dla uszczelnionych sgan poprzecznych i podimych jednosti obmiaru jest m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami lkyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiavg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni i¢obee krawedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usunkcie wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulsjsfaltova,
- ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie skan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszemie sgkan, usungcie sladow
Si plam olejowych oraz zagruntowariganek spkan gruntownikiem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni z ew. uszczelnienierkap obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wywo6z odpadow,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenjgmjojektows i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé@ EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDIM, Warszawa, 1999.



